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• Ondanks de hoge stabiliteit nog steeds een van de 
lichtste sleeves verkrijgbaar in de markt

• Geen compressibele uitzetlaag en daardoor kunnen 
hoge T.I.R./rondheid toleranties worden gegarandeerd 
voor een lange periode 

• Geen variatie in tolerantie, zelfs niet bij hoge machine 
snelheden (bijv. 600 m/min.)

• Hogere weerstand tegen belasting op één punt
• Aluminum constructie is goed beschermd tegen 

invloeden van buitenaf 
• Binnendringen van inkt is niet mogelijk
• Mogelijkheid om een roestvrij stalen beschermring vast 

te schroeven op de uiteinden van de sleeve
• Mogelijkheid om de eindring keramisch in te bedden in 

het roestvrij staal

Voordelen van UltraQuick SleevesVoordelen van UltraQuick Sleeves
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UltraQuick SleeveUltraQuick Sleeve
Keramische laag Chroom / Nikkel laag

Roestvrij stalen eindring
Aluminium constructie

Keramisch ingebed

Roestvrij 
stalen 
eindring

GFK sleeve lichaam
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Beschadigingen die kunnen ontstaan wanneer Beschadigingen die kunnen ontstaan wanneer 
standaard sleeves worden gebruiktstandaard sleeves worden gebruikt

Beschadigde eindringen

Afsplinterende keramiek deeltjes

Beschadigde of loslatende 
interne GFK laag leidt tot  
T.I.R. tolerantie problemen

Aluminium ring laat los

Gecorrodeerde eindringen


