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Tecnología de Transferencia Genética, un rodillo revolucionario para 
una transferencia de tinta natural, ¿Bye bye Anilox? 
 
El año pasado el Grupo de Empresas Apex introdujo un revolucionario rodillo dosificador para la 
impresión de cartón ondulado llamado UniCorr L, fabricado según la Tecnología de Transferencia 
Genética. La superficie de este rodillo no tiene celdas sino una estructura abierta que posibilita 
una transferencia óptima en sólidos, líneas finas y tramados con un solo rodillo. Esta nueva 
tecnología, ampliada a la industria del embalaje flexible y del barnizado, se ha presentado en 
Drupa 2008. 
 

 
Photo: Stand de Apex en Drupa 2008 - Düsseldorf 
 
Desarrollo 
La variedad de rodillos anilox es enorme y en continuo crecimiento. Los tramados se van 
haciendo más finos y casi todos aceptan varios volúmenes. Cada rodillo tiene sus ventajas para 
aplicaciones concretas, pero el margen para una mejora de la impresión se ha reducido. Además 
la propia estructura de los tramados finos incluye limitaciones propias, como peor capacidad de 
limpieza. Un buen impresor ha de elegir sus rodillos anilox con cuidado, en muchas ocasiones 
uno para cada trabajo y cada color. Sin embargo, la amplia posibilidad de elección del rodillo 
anilox acaba siendo más confusa y no beneficia en nada la urgente necesidad de estandarización 
de la impresión flexográfica. 
 
“El desarrollo del rodillo anilox tradicional prácticamente ha agotado su potencial de optimización”, 
observa Martien Hendriks, Director Técnico Comercial de Apex. “En su momento fuimos 
conscientes de la necesidad de un nuevo concepto. Después de dos años de investigación y 
desarrollo podemos ofrecer un nuevo tipo de rodillo al mercado. No lo llamamos anilox sino rodillo 
dosificador porque ha sido fabricado mediante la Tecnología de Transferencia Genética y una de 
sus características es precisamente la de no tener celdas. 
 
Este rodillo dosificador esta fabricado con una mezcla de óxidos de cromo y titanio con un tamaño 
de partículas determinado. La estructura superficial es abierta, lo que significa que no se pueden 
definir lineatura, profundidad de celda o ratio de apertura para especificar el rodillo. Para grabar 
esta nueva estructura superficial Apex ha desarrollado específicamente un láser de baja potencia. 
  
Lo que hace tan especial a este rodillo es su capacidad para transferir a cada elemento del cliché 
la cantidad de tinta necesaria para una buena impresión. Los sólidos, que precisan una mayor 
cantidad de tinta, son generosamente entintados, mientras se transfiere menos tinta a los medios 
tonos y las tramas. Ya no es estrictamente necesario el uso de distintos clichés y rodillos anilox 
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para la impresión de sólidos y medios tonos. Además el rango de impresión de este nuevo rodillo 
es muy superior al de un rodillo anilox convencional. No hay inconveniente en imprimir medios 
tonos a 40 l/cm y 60 l/cm con el mismo rodillo. 
 
Tintas en tensión 
¿Cual es el secreto de sus exclusivas características? Martien Hendriks nos lo explica: “Cada 
paso de la cuchilla limitadora sobre las celdas del rodillo anilox crea un efecto depresivo y mueve 
la tinta dentro de las celdas. Yo llamo a esto ‘tensión en la tinta’. Con la estructura abierta y mas 
fina de nuestro nuevo rodillo dosificador la capa de tinta permanece estable después del paso de 
la cuchilla, ni se altera ni se mueve. La tinta no está en tensión. Como lo sólidos suelen resaltar 
en el cliché la presión de la película de tinta en el rodillo es mayor y se transfiere mas tinta al 
sólido. Otros elementos mas abiertos recogerán menos tinta. Nos hemos basado en el sistema de 
gestión del agua en los Países Bajos. Aquí el agua fluye y es retenida mediante un ingenioso 
sistema de barreras y canales. La estructura de nuestro rodillo dosificador es comparable con 
este sistema” 
 
El rodillo dosificador es poco profundo, carece de celdas pronunciadas. Por eso es menos 
propenso a la colmatación por restos de tinta seca como sucede con los rodillos anilox. Asimismo 
la limpieza del rodillo es mucho mas sencilla. Probablemente la vida útil del rodillo sea superior a 
la de un rodillo anilox convencional al no existir tensiones, los ensayos a largo plazo lo habrán de 
confirmar. Lo que si hemos comprobado es la mayor duración de las cuchillas.  
 

 
Photo: El departamento de I+D, holandés, se inspiró en la campiña holandesa: superficie exclusiva para un 
control natural de la tinta. 
 
Tres tipos 
Los nuevos rodillos dosificadores están disponibles en tres tipos: UniCorr para la industria del 
cartón ondulado, UniFlex  para el embalaje flexible y UniCoat para las industrias offset y del 
barnizado. Cada tipo tiene una estructura diferente adaptada a su aplicación específica. UniCorr 
fue el primero en ser introducido en el mercado fabricándose mas de 400 rodillos UniCorr en el 
último año, un producto avalado por nuestros Clientes. Ha sido sometido a pruebas exhaustivas 
por un buen número de impresores que han demostrado un gran entusiasmo por el mismo. Como 
hemos mencionado en artículos anteriores la compañía de fotograbado Neuefind GMBH, 
Koblenz/Alemania, ha desarrollado un test especial. La prueba ha demostrado que el UniCorr L 
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imprime sólidos como un rodillo anilox de 100 l/cm y tramados equivalentes a un rodillo de 180 
l/cm. 
 
Uno de los impresores pudo imprimir con una sola plancha un sólido combinado con un trabajo de 
trama. Un trabajo que antes precisaba dos cuerpos. Los resultados de las diferentes pruebas han 
sido tan positivos que el UniCorr L está disponible comercialmente desde Enero de este año. 
Cubre un rango que tradicionalmente emplea rodillos anilox entre 100 y 180 l/cm. Los rodillos 
UniCorr M y S, para bajos volúmenes de transferencia, se están probando de forma intensiva en 
diferentes fabricantes de maquinaria y clientes finales seleccionados. 
 

 
Imagen: Impresión de chocolate, sólidos y tramados de 26 l/cm en la misma plancha. 
 
Primer éxito 
Actualmente el UniFlex está siendo probado en una serie de Plantas que han sido 
cuidadosamente seleccionadas. El primer éxito de los rodillos UniFlex ha tenido lugar durante la 
pasada Drupa. Comexi presento en Dusseldorf el proceso WetFlex, curado por haz de electrones 
“electron beam” (EB). Durante los ensayos anteriores a Drupa los rodillos anilox convencionales 
(400 l/cm y 4,5 cm3/m2) no pudieron alcanzar la densidad requerida con planchas grabadas a 80 
l/cm. Apex recomendó la utilización del UniFlex S, un rodillo dosificador para tramas finas en 
embalaje flexible. Las pruebas realizadas mostraron un resultado excepcional y así los cuatro 
colores críticos fueron equipados con este tipo de rodillos. Durante la Drupa Comexi decidió 
equipar también con rodillos UniFlex otros cuerpos de impresión. De esta manera se obtuvieron 
unos resultados óptimos con este nuevo proceso de curado. Gracias a su estructura abierta estos 
rodillos dosificadores están perfectamente indicados para el control de tintas de alta viscosidad, 
como las de curado UV o EB. 
 

  
Impreso con la misma máquina, misma velocidad, plancha, tinta, etc. 
Imagen izquierda: rodillo anilox convencional 
Imagen derecha: rodillo dosificador UniFlex L 
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Experiencias de campo 
Una de las plantas piloto para el desarrollo del rodillo UniFlex es Oerlemans Packaging BV en 
Genderen (Holanda). Jan Sweens, responsable del departamento de impresión, nos comenta: 
“Tenemos Clientes que buscan colores de alta o muy alta intensidad en sus embalajes. Los 
podemos realizar con rodillos anilox de gran  volumen, pero eso implica problemas a la hora de 
imprimir líneas finas, códigos de barra y textos en negativo. Imprimimos con tintas de alta 
pigmentación, base solvente y generalmente sobre PE y PP. Hemos probado UniFlex L para 
grandes aportes de tinta y hemos mejorado considerablemente nuestra calidad de impresión.  
Incluso podemos reducir la viscosidad de nuestras tintas obteniendo una mejor transferencia. 
Hemos comprobado que se reduce la creación de depósitos de tinta seca en el rodillo y que la 
limpieza de este es mucho mas sencilla. Con el rodillo UniFlex L hemos ampliado nuestro rango 
de impresión. Así esperamos reducir el parque de rodillos en el futuro porque podremos imprimir 
mas trabajos con el mismo rodillo. Por supuesto todavía no hemos terminado de alcanzar los 
objetivos que nos hemos propuesto. Seguimos necesitando un buen rodillo barnizador y 
queremos ampliar las pruebas con el uniFlex S para tramas finas”. 
 

 
Photo: El técnico gráfico Mike Roeters en Oerlemans Packaging .V. controlando la calidad de impresión 
 
Otra planta especificamente seleccionada para los ensayos del UniFlex es Ultimate Packaging 
Ltd. de Grimbsy (Reino Unido).  Ultimate han estado probando dos rodillos (UniFlex L y S) en una 
máquina de ocho colores y con líneas, textos finos, sólidos y medios tonos (hasta 40 l/cm) sobre 
LDPE y OPP. Meter Dimmock, jefe de impresión de Ultimate Packaging, nos dice: “Nuestra 
experiencia nos ha mostrado que al imprimir sólidos con el rodillo UniFlex obtenemos una 
superficie mejor y mas homogénea con una reducción significativa de pinholing. La presión 
necesaria para obtener nuestros impresos es aparentemente menor, hemos conseguido una 
esquina mas limpia y fina tanto en sólidos como en textos. A esto hemos de unir que las 
necesidades de limpieza del rodillo son menores  y así parece incrementarse la consistencia del 
color”.  Ultimate Packaging ha adquirido cuatro camisas UniFlex adicionales. Ultimate Packaging 
se ha marcado el objetivo de transformar una máquina de ocho colores pasándola a UniFlex L 
exclusivamente. Se espera eliminar totalmente el cambio de rodillos al cambiar de trabajo. Esto se 
ha de transformar en un incremento de la eficiencia de máquina y producción superior al 20%  
 
Estandarización en Flexo 
Actualmente los tres tipos de rodillos dosificadores UniCorr, UniFlex y UniCoat están disponibles 
en las versiones L (gran aporte de tinta), M (necesidades medias de aporte) y S (aportes 
reducidos para la impresión de tramas finas). Pero esto es aún provisional. Las pruebas que se 
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están realizando determinarán cuantas versiones son realmente necesarias. Martien Hendriks 
cree que al final solo dos versiones de cada tipo serán suficientes. Esto será un punto de inflexión 
en la estandarización del proceso de impresión flexográfica, al reducir un amplio rango de 
variables a solo dos posibilidades. 
 
 
Más información: 
APEX EUROPE B.V., P.O. Box 41, NL - 5527 ZG HAPERT  
Tel:+31 (0) 497 36 11 11, Fax : +31 (0) 497 36 11 22 
E-mail: info@apex-europe.com / Internet : www.apex-groupofcompanies.com 
 
En España y Portugal (+34) 609 78 00 45;  cj@cjrepresentaciones.com 
En America Latina  (+ 1) 704 208 4144;  doliveira@apexlatinamerica.com 
Apex Asia  Tel: +65 (0) 6270-7182 
Apex Italy  Tel: +39 0331-379063 
Apex North America  Tel: + 1  (0) 724-3798880 
Apex Deutschland            Tel: +49 (0) 2832 97830 
 


